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Bebauungsplan Me 16 Merten Wohngebiet; Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB
Ihr Schreiben vom 18.03.2020; Az: 61 26 01-Mel6

Sehr geehrte Damen und Herren,

entgegen lhrer Auffassung vertritt der Landesbetrieb nach wie vor die Ansicht, dass die stddtebau-
lichen Entwicklungen erheblich zu den verkehrlichen Auswirkungen auf der L 183 beitragen und
somit die Stadt Bornheim (Mit-)Veranlasser verschiedener Defizite ist.

Lt. Verkehrsgutachten (Seite 11) wird dargelegt, dass die Einwohnerzuwéchse von ca. 5.000 in
Ansatz gebracht werden. Hingegen flieBen die Auswirkungen weiterer 3.000 Einwohner nicht in
die Prognosedaten mit ein, da die Bebauungsplanverfahren noch nicht begonnen wurden. Eine
Prognose sollte m. E. geplante Maflnahmen darstellen.

Lt Gutachten wird auf Seite 35 der Knotenumbau L 183/ Beethovenstralle/ Lortzingstrafie vorge-
schlagen und einer Leistungsfahigkeitspriifung unterzogen. Der Vorschlag sieht eine 4-streifige
Fahrbahn (Geradeaus/ Rechts und Geradeaus/ Links) auf der L 183 vor. Die Breite eines innerort-
lichen Fahrstreifens betrdgt mind. 3,25m; evtl. ist ein Mittelstreifen von ca. 1,0 m vorzusehen. Bei
NeumafBnahmen ist grundsétzlich ein separater Linksabbieger vorzusehen. Damit sind erneut 2
Mal 3,25 m zu beriicksichtigen. Die Strafle dient zusétzlich den Fufigdngern und Radfahrern. Auf
der nordostlichen Seite ist ein regelgerechter Gehweg herzustellen (Breite = 2,50 m). Folglich ist
fiir die avisierte Knotenpunktform eine Gesamtbreite von mindestens 18,75 m erforderlich. Aktu-
ell ist eine Flurstiickbreite von ca. 14,90 vorhanden.

Bild 26 des Gutachtens bescheinigt eine Stauldnge von 70,0 m fuir beide Richtungsfahrbahnen in
Fahrtrichtung Stiden bei 4-streifigem Ausbau. Ohne Beriicksichtigung der erforderlichen Haltbal-
ken und bei Beachtung des am Kreisverkehr ALDI/ Schmitz-Hiibsch vorhandenen Fuligénger-
tiberweges bleiben max. 60,0 m als Riickstaufldche. Es ist also davon auszugehen, dass der Kreis-
verkehr fiir diesen Fall nicht leistungsfhig ist.

StraBen. NRW-Betriebssitz - Postfach 10 16 53 - 45816 Gelsenkirchen Regionalniederlassung Ville-Eifel

Telefon: 0209/3808-0

Internet: www.strassen.nrw.de - E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de Julicher Ring 101 - 103 - 53879 Euskirchen
Postfach 120161 - 53874 Euskirchen

Landesbank Hessen-Thiiringen Telefon: 02251/796-0

IBAN: DE20300500000004005815 BIC: WELADEDD kontakt.ml.ve@strassen.nrw.de

Steuernummer: 319/5922/5316



Sollte aus Platzgriinden keine 4-streifige Ausfiihrung méglich sein, wiirde die Riickstaulidnge min-
destens verdoppelt.

Diese Zustidnde (Verkehrsqualitdt und daraus resultierende Umweltbelastungen) werden vom Lan-
desbetrieb nicht mitgetragen.

Insgesamt gesehen ist nach Ansicht des Landesbetriebes nicht die allgemeine Verkehrsentwick-
lung urséchlich fiir die Sicherheits- und Leistungsfihigkeitsdefizite sondern die Entwicklung im
Stadtgebiet Bornheim. Die verkehrlichen Ist-Zustinde werden durch die vorliegende Bauleitpla-
nung zusétzlich erheblich verschlechtert. Aus diesem Grund gehen si@mtliche Kosten fiir den Bau
der neuen Signalanlage, die Herstellung von Fahrspuren ebenso wie die Ertiichtigung der vorhan-
denen Lichtsignalanlage und Spurverlangerung, Entfernung von Fahrbahneinbauten etc. zu Lasten
der Stadt Bornheim. Neben den Herstellungskosten sind auch die Mehrkosten fiir die Erhaltung
und Unterhaltung von der Stadt Bornheim zu tragen (Abldse).

Aufgrund der Anderungen im Fahrbahnbereich (Verbreiterungen durch zusitzliche Spuren usw.)
werden Larmschutzmalinahmen fiir den Bereich der Bestandsbebauung ausgeldst. Entsprechende
Schutzmalnahmen sind vom Veranlasser —also der Stadt Bornheim- zu tragen.

Es ist dringend dafiir Sorge zu tragen, dass die Sichtfelder entsprechend der Richtlinien fiir die
Anlage von Landstrallen -RAL- Abschnitt 6.6 bzw. der Richtlinien fiir die Anlage von Stadtstra-
Ben —RASt- Abschnitt 6.3.9.3 der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen im
Bereich der Einmiindung dauerhaft von Bewuchs und Baukdrpern freigehalten werden.

Insbesondere an Knotenpunkten, Rad-/Gehwegiiberfahrten und Uberquerungsstellen miissen fiir
wartepflichtige Kraftfahrer, Radfahrer und Fu3géinger Mindestsichtfelder von stindigen Sicht-
hindernissen, parkenden Kraftfahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs freigehalten werden.
Bdume, Lichtmaste, Lichtsignalgeber und dhnliches sind innerhalb der Sichtfelder méglich. Sie
diirfen wartepflichtigen Fahrern, die aus dem Stand einbiegen oder kreuzen wollen, die Sicht auf
bevorrechtigte Kraftfahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer jedoch nicht verde-

cken.
Nachzuweisen sind Sichtfelder
e fiir die Haltesicht,
o fiir die Anfahrsicht sowie

e fiir Uberquerungsstellen.

Innerhalb der Sichtfelder darf weder die Sicht auf Kinder noch die Sicht von Kindern auf Fahr-
zeuge beeintrachtigt werden.

Ansonsten verweise ich auf meine vorangegangene Stellungnahme.
Mit freundlichen Grii3en

Im Auftrag

Marlis Hess

2. 40400/ Hess z.d. A.



